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Soluciones para carreteras y ciudades mas sostenibles
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Necesidad de utilizar SRI

* Los accidentes de trafico son la principal causa de
mortalidad infantil en los paises desarrollados

* Naciones Unidas, consciente del desafio al que se
enfrenta el mundo en materia de seguridad vial, ha
declarado el decenio 2011-2020 “década de accion
para la seguridad Vial” con el compromiso de
reducir el nuUmero de victimas de accidentes de
transito a nivel mundial

* Es preciso que los bebés y nifios viajen en SRI
homologados, adecuados a su tallay peso, y
debidamente instalados
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Necesidad de utilizar SRI
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Como deben viajar bebés y ninos

* Los ninos hasta 4 anos de edad es conveniente que
viajen en sentido contrario a la marcha

* Los ninos de 4 a 12 anos de edad deben utilizar un
elevador con respaldo para proteger |la cabeza en
caso de impacto lateral

* Es preciso prestar atencion a la instalacion de |a
silla, ya que una silla mal instalada no va a proteger
al nino en caso de accidente
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Ninos hasta 4 anos de edad

* En un recién nacido la cabeza representa el 25% del
peso del cuerpo

* La musculatura del cuello no esta todavia
desarrollada

* Los hombros son muy estrechos
* La linea de la pelvis esta muy abajo
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Ninos hasta 4 anos de edad
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Ninos hasta 4 anos de edad




Errores de instalacion
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Errores de instalacion
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Errores de instalacion
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Ninos de 4 a 12 anos de edad

* La cabeza ha perdido peso respecto al cuerpo
* La musculatura del cuello se ha desarrollado

* Los hombros son suficientemente anchos como
para soportar el cinturon de seguridad del
automovil

* La linea de la pelvis debe acabar de situarse
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Ninos de 4 a 12 anos de edad

* Los ninos no son adultos

* El automovil no esta pensado para proteger a los
ninos en caso de accidente

* Es preciso que los ninos viajen en un SRI hasta los
150 cm de altura, que es la altura para la que esta
pensado el cinturon de seguridad del automovil

* No hay que tener prisa en quitarle la silla al nifio

VI Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial




Ninos de 4 a 12 anos de edad
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Ninos de 4 a 12 anos de edad
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Ninos de 4 a 12 anos de edad
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Normativas vigentes en Europa

En la actualidad existen 2 normativas vigentes en
Europa:

* ECE R44/04, en vias de desaparicion
e ECE R129 (también conocida como i-Size)

i-Size va a ir sustituyendo a la normativa R44/04, si
bien se establecen plazos de adaptacion para que las
familias no tengan que cambiar de silla
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¢ Por gué una nueva homologacion?

* |nformacion de accidentes mas
detallada

e Los avances tecnologicos hacen
gue sea posible obtener mejores
resultados en seguridad

 Se puede mejorar la instalacion

 Se puede mejorar la seleccion de
la silla
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R44/04, en vias de desaparicion

* Para poder homologarse bajo la ECE R44/04 las sillas deben pasar una
prueba de choque frontal a 50 Km/h y 28g de deceleracién y una
prueba de alcance trasero a 30 km/h con los dummies de la serie P. No
es posible pasar una prueba de choque lateral

e Segun la ECE R44/04 las sillas dividen en grupos segun el peso del nifio:

ee B w

Grupo O (de 0 a 10 Kg.) Grupo 0+ (de 0 a 13 Kg.) Grupo 1 (de 9 a 18 Kg.) Grupo 2/3 (de 15 a 36 Kg.) Grupo 3 (de 22 a 36 Kg.)
(desde feb. 2017)
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I-Size, la nueva normativa europea

* Presenta 6 grandes diferencias respecto a la
normativa ECE R44/04:

@ 1. Proteccidn en impacto lateral certificada

® 2. Mdas tiempo a contramarcha

3. Dummies mas sensibles

® 4. Instalacién mas segura

@ 5. La silla se adapta mejor al nifio

® 6. Cualquier silla i-Size se puede instalar en
un coche i-Size
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Muchas gracias por su atencion

Josep M. Valles
josep@smart-baby.es
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